
TORO VISTA 8
GOLFETTE ÉLECTRIQUE

LITHIUM





Acier soudé avec apprêt A-coat et revêtement en poudre
Capacité totale du véhicule 694 kg (1 530 lb) au total
Configuration du véhicule 8 passagers
Démarrage par pédale ou clé 
Pignon et crémaillère
Frein de service : Disque hydraulique aux 4 roues
Frein de stationnement : Pédale avec relâchement de la pédale
d'accélérateur
Indicateur de rapport, compteur de vitesse, codes de diagnostic/défaut.
Tableau de bord : Prise USB, interrupteur de phares, commutateur à clé
marche/arrêt/démarrage, levier de marche avant/arrière, interrupteur
d’avertisseur sonore, commutateur d'indicateur de direction (en option),
interrupteur de feux de détresse (en option), interrupteur de gyrophare (en
option), deux porte-gobelets, compartiments de rangement.
Phares à LED standard
Suspension arrière indépendante aux 4 roues avec amortisseurs à ressorts
hélicoïdaux réglables
Suspension avant indépendante aux 4 roues avec amortisseurs à ressorts
hélicoïdaux réglables
Système de refroidissement
Vitesse de déplacement – marche avant 25,75 km/h 
437x112x188cm
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